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LEGENDA - technologia kuchni (czg$¢ wydawcza)

1. Regat magazynowy na konstrukcji aluminiowej

z wypetnieniem z tworzywa, wymiary 127 x 60 x 175 [cm]

- 5 pozioméw

2. Zlew porzgdkowy 50 x 50 [cm]

3. Stét ze zlewem dwukomorowym, pétka dolna, wymiary

240 x 70 x 85 [cm] z otworem na odpadki

4. Bateria stojgca ze spryskiwaczem

5. Zmywarka kapturowa z rekuperacjg + zmigkczacz automatyczny
czasowy

6. Stét wytadowczy, wymiary 150 x 76 x 85 [cm]

7. Blat uchylny montowany do stanowiska neutralnego (nr 8)

8. Stanowisko neutralne do montazu pomocnika kelnerskiego na
sztucce, wymiary 80 x 70 [cm]

9. Pomocnik kelnerski montowany do stanowiska neutralnego (nr 8)
10. Stanowisko neutralne pod kociotki (nr 11), wymiary

120 x 70 [cm]

11. Kociotek do zupy 10l

12. Bemar wodny 4xGN 1/1 ze sterowaniem niezaleznym

z nadstawka grzewczg nad bemar z o$wietleniem

13. Lada satatkowa, wymiary 103 x 70 [cm] z nadstawkg

z o$wietleniem

14. Stanowisko neutralne, wymiary 90 x 70 [cm]

15. Dyspenser do wody nablatowy- do decyzji Zamawiapcego
16. Stdt chtodniczy trzydrzwiowy, wymiary 135 x 70 x 90 [cm]
17. Kuchenka indukcyjna, np. podwdjna 1800W + 1700W,
wymiary 60,8 x 37 x 5,6 [cm]

18. Stanowisko neutralne, wymiary 100 x 70 [cm]

19. Zlew jednokomorowy

20. Blat odktadczy na termoporty, wymiary 150 x 60 [cm]

UWAGA:

Ostateczna lista wyposazenia do technologii wydavki do
zweryfikowania z Zamawiajgcym.

Bar - wydawka zlokalizowany w pom. 100.P.06 - Stédwka
powinien mie¢ blat na jednej wysokosci, np. 90cm.

LEGENDA - wyposazenie pom. kinezyterapii
UGUL

Redcord stojgcy

Stét rehabilitacyjny

Rotor pionowy

Rotor poziomy

Rotor KKD i KKG

Bieznia rehabilitacyjna

Schody rehabilitacyjne

Fotel $laski

10. Tensor

11. Orbitrek

12. Stolik do ¢wiczen manualnych z oporem, z krzestem
13. Materac

UWAGA:
Ostateczna lista wyposazenia do pom. kinezyterapiiido
zweryfikowania z Zamawiajgcym.

eeNoOghWN

Zestawienie powierzchni parteru - stan projektowany
Numer ‘ Nazwa ‘ Pow.
100.K.01 Wiatrotap 9 m2
100.K.02 Korytarz 24 m?
100.K.03 Klatka schodowa 27 m?
100.K.04 Korytarz 12 m?
100.K.05 Korytarz 44 m2
100.K.06 Klatka schodowa 20 m?
100.K.07 Korytarz brudny 13 m?
100.K.08 Korytarz czysty 9 m?
100.P.01 Przechowalnia bagazu 4 m?
100.P.02 Fizykoterapia 58 m?
100.P.03 Pom. socjalne 10 m?
100.P.04 Hydroterapia 19 m?
100.P.05 Kinezyterapia 113 m?
100.P.06 Stotéwka 142 m?
100.P.07 Zmywalnia 7m?
100.P.08 Zaplecze socjalne 7m?
100.P.09 Przebieralnia dla pacjentéw 6 m?
100.T.01 Rozdzielnia elektryczna géwna 10 m?
100.7.02 Pom. porzadkowe 6 m2
100.T7.03 Brudownik 4 m?
100.£.01 WC NP 5m?
100.£.02 Przedsionek 2m?
100.£.03 wcC 1m?
100.£.04 Sanitariat dla pacjentéw 10 m?
563 m?

Nazwa inwestycji:

UWAGI:

1. Rysunki stanowi g koncepcje projektowa dla programu
funkcjonalno-uzytkowego. Sa to rysunki wyjsciowe do nastepnych
opracowan (Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Projekt
Wykonawczy).

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano w centymetrach
w odniesieniu do wymiaréw liniowych oraz w metrach

w odniesieniu do kot wysoko$ciowych.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ i potwierdzi¢ na budowie.
4. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i zgodnie z zaleceniami producentéw uzytych
materiatéw.

5. Nie skalowaé rysunku.

6. Nie dokonywac¢ pomiaréw z rysunku.

7. Wszystkie poziomy i koty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

8. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i produkty
posiadajace wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty, atesty,
dopuszczenia

9. Wskazane materialy, elementy, osprzet, armatura, itp. sg
jedynie przyktadowymi rozwigzaniami, nalezy bazowac¢ na ich
parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw zamiennych, rownowaznych

o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

10. Na etapie projektu lub wykonawstwa nalezy ustali¢

z Zamawiajgcym materiat oraz wszelkie elementy majace wptyw
na estetyke obiektu na podstawie przedstawionych
Zamawiajgcemu wzornikéw.

11. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z Zamawiajacym

i otrzymac jego zgode.

LEGENDA

@DO®@®» granica dziaki

[ sciany istniejace
] sciany projektowane

emm eam» oznaczenies$cian w odpornosci pozarowej

] teren utwardzony

teren biologicznie czynny

E obszar poza zakresem opracowania

oznaczenie miejsc wysepowania projektowanych

piondéw instalaciji z projektowanej nadbudowy

[ = 1 pietrabudynku K - sugerowane etazowanie

w przestrzeni podsufitowej obudowane gk

nalezy wyprowadzi¢ instalacjedo poziomu sufitow

podwieszanych na poszczegolnych etapach
wykonywanych robétna parterze, aby p&niej

mozna byto sie do nichdowigza¢ bez koniecznosci

ingerencji w juz oddane etapy

wejscie do budynku

]

+
£0.00 kota stanu wykonczonego posadzki

§»{|||||| istniejgce hydranty wewnetrzne

T

projektowane punkty przyzywowe

O

projektowany samozamykacz przy drzwiach

drzwi oraz okna, a takze klapy oddymiajgce
klatki schodowe oznaczone kolorem
lawendowym sg nowoprojektowane

Etapowanie:

= e Etap la: wydawka + taras

Etap Ib: 1 czes¢ stotéwki + bar
Etap II: kinezyterapia, hydroterapia

Etap IlI: 2 cze$¢ stotowki

o= e Etap IV: fizykoterapia (w miejscu istniejacego

dziatu farmaciji)

e = Etap V:nadbudowa petra wraz z wykonaniem

nowej klatki schodowej z parteru na pietro
w czesci K

e e==s Etap VI: od$wiezenie pomieszczen 100.K.01,

100.K.02, 100.K.04, 100.P.01, 100.£.01,
100.T.01, 100.T.02 i 100.T.03

Uwaga:

W pomieszczeniu 100.P.02 Fizykoterapia w boksie do
pola magnetycznego nalezy zweryfikowac i dobra¢
odpowiednig ochrone od pola magnetycznego na
podstawie dobranego sprzetu.

Nrrys.: Data:
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Nazwa rysunku: Skala: Rewizja

zut parteru - stan projektowan: 1:100



