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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

A' A'

B'

B'

nowoprojektowana klapa oddymiająca klatkę 
schodową - zamiast obecnie zastosowanego 
okna oddymiającego

+8.00

+8.59

przestrzeń pod centrale wentylacyjne na dachu

ok
. 3
50

ok. 750

dopuszczalne zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu

dopuszczalne zastosowanie instalacji 
fotowoltaicznej na dachu

E' E'

ETAP V

ETAP V

ETAP Ia

sugerowane zastosowanie klapy 
oddymiającej nowoprojektowaną 
klatkę schodową 

LEGENDA

kota stanu wykończonego
+8.00

obszar poza zakresem opracowania

Etapowanie:

Etap Ia: wydawka + taras

Etap Ib: 1 część stołówki + bar

Etap II: kinezyterapia, hydroterapia

Etap III: 2 część stołówki

Etap IV: fizykoterapia (w miejscu istniejącego 
działu farmacji)

Etap V: nadbudowa piętra wraz z wykonaniem 
nowej klatki schodowej z parteru na piętro 
w części K

Etap VI: odświeżenie pomieszczeń 100.K.01, 
100.K.02, 100.K.04, 100.P.01, 100.Ł.01, 
100.T.01, 100.T.02 i 100.T.03

drzwi oraz okna, a także klapy oddymiające 
klatki schodowe oznaczone kolorem 
lawendowym są nowoprojektowane
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Nazwa inwestycji:

Rewizja:Skala:

Nr rys.:

ITONazwa rysunku:

Data:

-1:100

UWAGI:

1. Rysunki stanowi ą koncepcję projektową dla programu 
funkcjonalno-użytkowego. Są to rysunki wyjściowe do następnych 
opracowań (Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Projekt 
Wykonawczy).
2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano w centymetrach 
w odniesieniu do wymiarów liniowych oraz w metrach
w odniesieniu do kot wysokościowych.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na budowie.
4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zgodnie z zaleceniami producentów użytych 
materiałów.
5. Nie skalować rysunku.
6. Nie dokonywać pomiarów z rysunku.
7. Wszystkie poziomy i koty wysokościowe należy sprawdzić na 
budowie.
8. Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty 
posiadające wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty, atesty, 
dopuszczenia.
9. Wskazane materiały, elementy, osprzęt, armatura, itp. są 
jedynie przykładowymi rozwiązaniami, należy bazować na ich 
parametrach technicznych i użytkowych. Dopuszcza się 
zastosowanie materiałów  zamiennych, równoważnych
o parametrach równych lub nie gorszych od założonych.
10. Na etapie projektu lub wykonawstwa należy ustalić
z Zamawiającym materiał oraz wszelkie elementy mające wpływ 
na estetykę obiektu na podstawie przedstawionych 
Zamawiającemu wzorników.
11. Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym
i otrzymać jego zgodę.

Wszelkie prawa wynikajWszelkie prawa wynikaj ące z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone. Kopiowanie, edycja,ące z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone. Kopiowanie, edycja,   udostępnianie rysunku w całości bądź w części bez pisemnej zgody ITO zabronione.udostępnianie rysunku w całości bądź w części bez pisemnej zgody ITO zabronione.

Przebudowa części budynku A oraz rozbudowa i nadbudowa budynku K na potrzeby
działalności medycznej szpitala na terenie działki nr 26/3 w obrębie 97 wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości
Otwock w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa części budynku A oraz
rozbudowa i nadbudowa budynku K na potrzeby działalności medycznej szpitala".
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