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UWAGI:

1. Rysunki stanowi g koncepcje projektowa dla programu
funkcjonalno-uzytkowego. Sa to rysunki wyjsciowe do nastepnych
opracowan (Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Projekt
Wykonawczy)

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano w centymetrach
w odniesieniu do wymiaréw liniowych oraz w metrach

w odniesieniu do kot wysokosciowych

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ i potwierdzi¢ na budowie
4. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i zgodnie z zaleceniami producentéw uzytych
materiatéw.

5. Nie skalowacé rysunku.

6. Nie dokonywac¢ pomiaréw z rysunku

7. Wszystkie poziomy i koty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

8. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i produkty
posiadajace wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty, atesty.
dopuszczenia

9. Wskazane materiaty, elementy, osprzet, armatura, itp. sg
jedynie przyktadowymi rozwigzaniami, nalezy bazowac na ich
parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatlow zamiennych, rownowaznych

o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

10. Na etapie projektu lub wykonawstwa nalezy ustali¢

z Zamawiajgcym materiat oraz wszelkie elementy majace wptyw
na estetyke obiektu na podstawie przedstawionych
Zamawiajacemu wzornikow.

11. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z Zamawiajacym

i otrzymac jego zgode.

LEGENDA

E obszar poza zakresem opracowania

z kota stanu wykoriczonego

drzwi oraz okna, a takze klapy oddymiajace
klatki schodowe oznaczone kolorem
lawendowym sg nowoprojektowane

Etapowanie:
=== e Etap la: wydawka + taras

Etap Ib: 1 cze$¢ stotdwki + bar

Etap Il: kinezyterapia, hydroterapia

Etap llI: 2 czg$¢ stotowki

ew== e Etap IV: fizykoterapia (w miejscu istniejgcego
dziatu farmacji)

== e Etap V:nadbudowa pigtra wraz z wykonaniem
nowe;j klatki schodowej z parteru na pietro
w czesci K

== e Etap VI: od$wiezenie pomieszczen 100.K.01,
100.K.02, 100.K.04, 100.P.01, 100.£.01,
100.7.01, 100.T.02 i 100.T.03




